
Технология Hydro+ защищает края ламинированных планок и делает пол на 100% 
водонепроницаемым благодаря следующим элементам:

- поверхность ламинированной доски всегда водонепроницаема и не впитывает жидкость;
- замковая система BerryAlloc очень герметична и не допускает попадания воды в стыки;
- высококачественная водостойкая основа из HDF;
- аксессуары Hydro+ для защиты боковых поверхностей пола и переходов в местах его прерывания;

Технология Hydro+ 
В 2008 году инженеры BerryAlloc разработали 
технологию Hydro+ для ламината, что 
привело к выпуску на рынок Riviera — 
первого водостойкого ламината.

Благодаря более чем десятилетнему опыту 
технология Hydro+ от BerryAlloc доказала 
свою надежность и эффективность.

100% водостойкий ламинат 
Ocean 12 V4 - Ocean 12 XL 
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1. Что именно представляет собой Hydro+?

Hydro+ — это водоотталкивающее покрытие, которое наносится на стыки планок и делает 
ламинат водонепроницаемым. Покрытие Hydro+ — это не воск и не масло, а 
высокоэффективное гидрофобное покрытие, которое защищает ламинированные полы 
BerryAlloc. Планки уже обработаны покрытием Hydro+ в процессе производства и 
полностью готовы к укладке сразу после вскрытия упаковки.

Определение водостойкости и водонепроницаемости

Водостойкий пол защищен от воздействия воды не менее 24 часов. В течение этого времени 
пролитую жидкость следует удалить.
Водонепроницаемый пол — это пол, который не боится воздействия воды, поскольку 
материал не способен впитывать жидкости.



Тест 1: тест с цилиндром, 
наполненным водой, который 
ставят на стыки 
установленного пола на 24 
часа.

Тест 2: испытание на 
воздействие влажными губками 
на швы установленного пола в 
течение 24 часов.

После изготовления полы Hydro+ тестируются в лаборатории с использованием двух тестов: 

2. Откуда мы знаем, что ламинированные полы BerryAlloc Hydro+ действительно 
водостойкие?
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Оба теста проверяют на проникновение воды, а после теста стыки измеряются на предмет 
повреждений от воды. Ламинат Hydro+ не изменится за 24 часа, тогда как доски без 
обработки Hydro+ часто будут иметь вздутые края.

Испытания всегда проходят успешно, и ламинат BerryAlloc Hydro+ признан лучшим 
водостойким деревянным полом на рынке.

2 www.berryalloc.com07/2024

3. Насколько водостойки ламинированные полы Hydro+?

Полы Hydro+ водостойкие в течение 24 часов. Поэтому мы рекомендуем удалять все 
пролитые жидкости в течение 24 часов. Ламинированные полы Hydro+ можно укладывать в 
помещениях с повышенным, но временным воздействием влаги, таких как ванные комнаты, 
кухни, коридоры и т. д., или в любых других помещениях, где требуется дополнительная 
защита пола. Они не подходят для помещений с постоянным воздействием влаги, таких как 
сауны, или для использования на открытом воздухе.

Ламинированные полы Hydro+ подходят для установки на системы теплого пола. Более 
подробную информацию см. в руководстве BerryAlloc по установке на системы теплого пола.

Мы предоставляем 15-летнюю гарантию на водостойкость наших ламинированных полов 
Hydro+ для жилых помещений. Подробнее об условиях гарантии читайте в наших условиях.
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4. Как установить ламинат Hydro+?

Полы BerryAlloc Hydro+ очень просты в установке, поскольку монтаж практически не отличается от 
монтажа обычного ламината. Ламинированные полы Hydro+ оснащены замковой системой PentaLoc 
которая упрощает монтаж и обеспечивает надежное соединение планок.

Важнейшей частью монтажа является отделка: стыки ламината со стенами, компенсационными 
профилями, и т.д. должны быть правильно герметизированы, сохраняя подвижность ламината. 
Основная цель этой отделки — предотвратить контакт воды с основанием ламинированного пола.

Монтаж ламинированного пола BerryAlloc Hydro+:

1. Подложка: монтаж начинается с подложки BerryAlloc со встроенным 
влагоизоляционным барьером.

Для достижения наилучшего результата используйте подложку BerryAlloc 
Excellence Impact+ или Excellence Plus. Подробнее читайте в руководстве по 
использованию подложки BerryAlloc.
Даже если ламинат водостойкий, необходимо обеспечить защиту от влаги!

2. Устанавливайте ламинат согласно инструкции по монтажу, оставляя зазор для
расширения 8–10 мм. Не кладите ламинат под (неподвижные) тяжёлые предметы, 
такие как ванна, встроенные шкафы и т. д. Перед укладкой пола установите 
тяжёлую или неподвижную мебель.

3. Завершите работу с набором Hydro+ 2-в-1: в набор входят шпатлевка Fillertwine и 
герметик Hydro+ Sealant kit.

С помощью набора Hydro+ 2-в-1 вы можете уложить 10 м2 за 2 шага: 

Шаг 1: Вставьте уплотнитель BerryAlloc Fillertwine в компенсационный зазор 
(8-10 мм). Fillertwine позволяет ламинату расширяться/сжиматься. Также 
используйте Fillertwine в компенсационном зазоре под напольными 
профилями, такими как Т-образные молдинги и пороги.

СОВЕТ: Никогда не заполняйте компенсационный зазор полностью герметиком! 
Герметик недостаточно эластичен в затвердевшем состоянии. Fillertwine 
разработан специально для обеспечения подвижности ламинированного пола.

Шаг 2: Нанесите комплект герметика Hydro+ поверх Fillertwine. Комплект 
герметика должен соприкасаться со стеной и ламинатом и быть нанесен таким 
образом, чтобы полностью закрыть зазор.
При установке напольных профилей нанесите герметик поверх Fillertwine перед 
установкой профиля, чтобы избежать контакта воды с боковыми и нижними 
поверхностями ламината.

Мы предлагаем расширенный ассортимент плинтусов и профилей, подходящих к 
нашим ламинированным полам Hydro+, для создания идеальной отделки.
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5. Как ухаживать за ламинатом Hydro+?

Ламинированные полы Hydro+ имеют те же инструкции 
по уходу и обслуживанию, что и другие 
ламинированные полы BerryAlloc. Очищайте пол Hydro+ 
средством для чистки ламината BerryAlloc в 
соответствии с инструкциями по уходу и обслуживанию.

Ламинированные полы Hydro+ очень просты в уходе и 
обладают высокой химической стойкостью, поэтому вы 
легко удалите даже пятна от лака для ногтей, помады и 
других загрязнений. Все наши ламинированные полы 
очень устойчивы к царапинам, а цвет не выцветает под 
воздействием солнечного света..

Десять веских причин выбрать ламинат BerryAlloc Hydro+

1. Надежная технология Hydro+ с 2008 года
2. Подходит для установки в ванных комнатах и   любых других помещениях
3. Очень высокая устойчивость к истиранию и царапинам
4.	 Вид и ощущение настоящего деревянного пола с реалистичной матовой текстурой 

древесины для создания тёплой атмосферы
5. Легко устанавливается, в кратчайшие сроки можно получить совершенно новый облик 

любой комнаты
6. Простота в уходе, устойчивость к пятнам.
7. 100% стойкость цвета: не выцветает под воздействием солнечного света.
8. Укладка единым полотном без разрывов: до 200м2 (14 х 14 м) 
9. Пожизненная гарантия для жилых помещений и 15-летняя гарантия на водостойкость 

для жилых помещений.

10. Сертификаты: большинство наших напольных покрытий Hydro+ сертифицированы PEFC 
и имеют очень низкий уровень выбросов VOC (A+ or A)




